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HYDROLAB

Zad,avatel rozboru:
reot 4i4io4tl
DId: C247470411
Smlo uva (.5 I 2002 lLab.

Cislo vzorku: 901 Materidl:
Misto odb6ru: iernf Dri.l,Hotel Po5ta 6p.77,soc. zaiizeni
Datum a ias odb6ru z 27 .5 .2019 13:55 Typ odbdru:

Kladskd ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
zkusebni laboratoi E.1456 akreditovani Cfl ate CSN nN ISO/IEC 1702522005

Protokol o zkou5kdch i. 8l6ll9lPV

pitn6 voda

bodovj

Limit

Listd,: ll2

Neiistota V/N

Datum piijmu: 28,5,2019 Odbdr provedl: Elheniclcj'Milan
Datumprovedenizkou5ekod-do: 28.5.2019-31.5.2019 OdebrrinodlCSOP: SOPVI (A)
Typ rozboru:
Pozndmka:

Ter6nni mdieni -
ukazatele

krdcenjr ryh1.252 120045b.

pohybliv6 odb.misto

Jednotka Vfsledek Zkubebni metoda

Vodfrenski spol.Lrlnov
Lfnov
543 4l - 5 -ut- aulg

1,c'ri 1:'!l,l!-'- 
'

Teplota

Chl6r volnj'
Chl6r celkovjr aktivni

Fyzikflni a chemick6

OC

mg/1

mg/l

72,0

0,06 sop cH2s (esN rso i393-z)'

0,07 soP cH2s (e sN rso 7393-2)

N

0,30

\
Limit Neiistota V/Nukazatele Jednotka Vfsledek Zku5ebni metoda

Pach

Chut'

Reakce vody (pH)

Konduktivita
CHSKMn
Dusitany
Dusidnany

Amonn6 ionty
Zelezo

Barva

Zdkal

Mikrobiolo gick6 a biologick6
ukazatele

piijatelny sop cH 24 (esN EN 1622)

piijatelnf soP cH 24 (esNEN 1622)

7,4 sop cH14 (CsN rso 10s23)

mSim 6,7 soP cHl 1 (CsN EN 27888)

mgn 3,10 sop cHlo (CSN EN rso 8467)

mgll <0,010 sop CH6 (e SN EN 26777)

mgn 2,22 soP cH4 (esN rso 7890-3)

mg/l <0,050 sop cH2 (CsN rso 71s0-t)

mgn <0,05 soP cH2o (CsN rso 6332)

mgPt/l 21,2 sop cH22 (e sN EN rso 7887)

ZFn 0,51 sop cH39 (esNENrrso 7027-l)

Jednotka Vfsledek ZkuSebni metoda

A

N

pfijatelnj'

pfijateln6

6,s - 9,5 MH

12s,0 MH

3,0 MH

O,5OO NMH

5O,OO NMH

0,500 MH

020 MH

20 MH

5,OO MH

Limit

V
\/

+0,2 v
s%v

12% N
V

20% v
V
\/

2s% N
20% v

v/N
Koliformni bakterie KTJ/100m1 0

Escherichia coli KTJ/100m1 0

Podty kolonii pii 36'C KTJ/ml 2

Podty kolonii pii 22 "C KTJ/ml 5

soP MB? (dsNENISo 9308-l) A

soP MB7 (CSNENTSO 9308-l) A

sor rvro+ ldsN nx $o ezzzl A

SoPMB4(CSNENLSO6222) A

OMH
O NMH

40 DH r),2)

200 DH r)'2)

V
V
V

Vj'sledek rozboru nevyhovuje qrhl. MZd t.252120045b. ve zndni pozd6jiich piedpisri v n6sledujlcich ukazatelich:
Barva, CIISK Mn I

Odbdr vzorku provedenli zku5ebni laboratoii je dokumentov6n v Protokolu o odbdru,



Protokol o zkou5kfch d. 816/19/PV Lrst(.: 2 t2

Vj'sledky zkou5ek na v5ech listech Protokolu o zkouikdch se ljkaji pouze zkou5en6ho vzorku. Protokol o zfou5k6ch
nesmi byt bez pisemn6ho souhlasu zkuiebni laboratoie reprodukov6n jinak neZ celf.
Interpretace vysledkri;
Vysledek rozboru je porovn6v6n s limitni hodnotou rryhl65ky MZd (,.25212004 Sb. ve zndni pozddj5ich piedpisfi.
Zkratky a oznaieni:
MH - mezn6 hodnota, NMH - nejvy55i meznh hodnota, DH - doporuden6 hodnota
pg t) pokud u z6sobovan6 oblasti nelze pro malj'podet vzorliir urtit, zda se jedn6 o abnorm6lni zmdnu, plati jako

mezn| hodnota pro podty kolonii pii 36 "C 40 KTJ/ml a pro podty kolonii pii 22 "C 200 KTJ/ml.
pg z) pro n6hradni zhsobovdni, pro vodu dod6vanou ve vzdu5njrch, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich
a pro vodu zmalych nedezinfikovanjrch zdrojri produkujicich m6nd neZ 5 m3 za den, plati doproruden6 hodnota
pro podty kolonii pii 36'C do 100 KTJ/ml a pro podty kolonii pii 22 "C do 500 KTJ/m1.

V/N - zkou5enf vzorek v dan6m ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zku5ebni metody a odb6ry kter6 jsou piedmdtem akreditace

N - zku5ebni metody, kter6 nejsou piedmdtem akreditace
< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedend nejistotaje roz5iien6 nejistota, kter6 byla vypodtena zapouliti koeficientu roz5iieni k:2, coL, odpovid6 hladind

sp olehlivo sti 9 5%o a nezahrnuje nej istotu vzorkovdni.

Protokol vypracoval: p.Barbora Kosinkov6
V Trutnovd dne: 3.6.2019

p.Barbora Kosinkov6
zdstupce vedouci laboratoie
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